
DESCRIZIONE

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

COMPOSIZIONE

I metodi di analisi non riportati sono metodi interni del produttore.

Le dosi riportate sono frutto dell'esperienza applicativa e calcolate per distribuzioni a volumi di acqua normale. 
Per la corretta applicazione nelle specifiche pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il servizio tecnico. 
Rispettare i tempi di carenza.
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CONCIME CE 

 Soluzione di concime NPK 3-25-25 con rame (Cu)
a basso tenore di cloro 

 FERTIRRIGANTI LIQUIDI (ternari) 

 

È un concime liquido a totale solubilità e purezza, adatto a tutti gli impianti di irrigazione e a 
tutte le colture che non tollerano impurità quali salinità, cloro, sodio, carbonati. La particolare 
formulazione fosfo-potassica ne garantisce una pronta assimilazione e utilizzazione nei vari 
processi biochimici. Il prodotto, per la prevalenza della componente fosfo-potassica, risulta 
particolarmente adatto per colture esigenti in potassio, nelle fasi vegetative comprese tra la 
fioritura e la maturazione. Inoltre è in grado di assicurare un’azione fertilizzante pronta e 
prolungata nel tempo e si distingue per una maggiore mobilità negli strati del suolo rispetto ad 
altre tipologie di concimi fosfo-azotati, permettendo incrementi di produzione e caratteristiche 
qualitative migliori della produzione.

Si applica in fertirrigazione alle dosi di 20-40 kg/ha e 
per via fogliare alle dosi di 150-300 g/hl.
 
Adatto a tutte le coltivazioni:
orticole (melanzana, peperone, zucchino, pomodoro, fragola, insalate),
arboree (agrumi, olivo, actinidia, melo, pero, vite, pesco, drupacee),
industriali (cereali, barbabietola, mais, patate)
e per le colture floricole, vivai e ornamentali.
 
L'applicazione può essere ripetuta più volte, a seconda delle esigenze nutrizionali.

 
 

 

Azoto (N) totale......................................................  3,0%
Azoto (N) ureico......................................................  3,0%
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua........................... 25,0%
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua............................ 25,0%
Rame (Cu) solubile in acqua...........................................  0,1%
Rame (Cu) chelato con EDTA............................................  0,1%

 
agente chelante: EDTA

Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3 - 9 


